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Bedienung im Hotel-Modus: 

 
Der Benutzer kann einen 4stelligen Code eingeben (Beispiel 1234) 

1. Benutzer tippt 1234 ein (anschliessend 1-2 Sekunden warten) 

2. Nochmals 1234 als Bestätigung eintippen 

3. Griffstück von Hand schliessen  

(oberste LED blinkt in regelmässigen Abständen Rot  

  als Anzeige dass Schrank besetzt ist) 

 

4. Benutzer tippt 1234 ein, Schloss entriegelt und  

Griffstück kann jetzt von Hand geöffnet werden.  

Code wird automatisch nach erfolgreicher Eingabe gelöscht. 

 

 

Falls Code/Benutzer unbekannt, drücken Sie für die Öffnung nacheinander: 

1. Grosse schwarze Taste mit Schlüssellogo (anschliessend 1-2 Sekunden warten) 

2. Mastercode eintippen (ab Auslieferung 11335577) 

           Benutzercode wird gelöscht, Schloss entriegelt, bereit für nächsten Benutzer 
 

 
Hinweis: Wird der MC=Mastercode vom Auslieferzustand 11335577 auf einen neuen MC geändert, so muss der neue Code unbedingt notiert werden! 

Beim Vergessen des neuen MC wird das Schloss sonst unbrauchbar. 

 



Um den Technikercode zu aktivieren drücken Sie nacheinander: 

1. Grosse schwarze Taste mit Schlüssellogo (anschliessend 1-2 Sekunden warten) 

2. Mastercode eintippen (ab Auslieferung 11335577) 

3. Zahlen 03 eintippen (anschliessend 1-2 Sekunden warten) 

4. Gewünschten 6stelligen Technikercode eintippen 

Der Techniker (oder z.B Paketbote) kann jetzt mit diesem Code das Schloss öffnen, 

ohne dass der Benutzercode gelöscht wird und ohne Zugriff auf die Einstellungen. 

 

Weitere Programmiermöglichkeiten siehe folgende Tabelle 

 

 
 

  



 


