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1. Description du produit

1.1 Caracteristiques I Equipement 
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- Serrure a combinaison avec 10.000 codes d'utilisateur librement programmables

- Cylindre de service avec 200 serrures pour l'ouverture et/ou le rearmement d'urgence

- REMISE A ZERO RAPIDE 1 pour une gestion efficace de l'armoire

- ANTI ESPION 2 la technologie pour proteger les codes utilisateurs 

- Fonction d'effacement automatique du code pour encore plus de confort et de securite

- Sens de rotation D I G reglable

- Mecanisme de verrouillage et elements de verrouillage en zinc massif maule saus pression

- Bartier en plastique special renforce de fibres de verre et facile a

- Montage ulterieur pour la majorite des portes avec perforation standard 16x19mm

- Fixation par blocage avec ecrou

- Fixation par vis

- Grand choix de boulons de 2 et 3 mm d'epaisseur

- Convient aux systemes de fermeture a un point et a plusieurs points

1 Fonction innovante pour retablir le reglage d'usine en quelques secondes, sans recherche 
de code fastidieuse 

2 Nouveau systeme de fermeture dans lequel il n'est plus possible de lire et d'abuser des 
codes d'utilisateur 

Pour plus d'informations: www.rohner-sursee.ch 

1.2 Mode d'emploi et entretien 

- Avant d'installer et de mettre en service la serrure, lire les instructions correspondantes.

lire attentivement le mode d'emploi

- Protegez la serrure des influences exterieures telles que l'eau, l'humidite, la poussiere, etc.

- Application dans une plage de temperature de O a 50° C

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide et des produits de nettoyage menagers

- N'utilisez pas d'agents agressifs ou de produits chimiques pour le nettoyage.

- Lars du nettoyage, evitez que de l'eau ou du detergent ne penetre dans la serrure.
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2. lnstructions d'installation

2.1 Informations importantes pour les monteurs 

- Utilisez uniquement les fixations originales fournies avec l'appareil.

- La vis de fixation du boulon est filetee et autobloquante.

- N'utiliser que des outils appropries et fonctionnels.

- Ne pas depasser les valeurs admissibles indiquees. couples de serrage
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- Le sens de rotation de la serrure est determine a l'aide d'un disque d'arret avant le

montage du loquet. fixe (voir 2.4)

- La course de fermeture est de 90 °.

- La perforation de porte de 16x19mm doit etre verticale.

- La position fermee de la serrure se trouve au niveau des raues numerotees.

- Respecter les tolerances specifiees

2.2 Installation - vue eclatee 

r Porte avec 16 x 19 trous
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Disque de butee 
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Vis (TX25) 



2. lnstructions d'installation
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2.3 Dimensions de montage I Couples de serrage 
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L Distance recommandee par
rapport au bord de la porte 
pour les nouvelles perforations 

--- Lors du verrouillage des poches, 
tenir compte d'un jeu suffisant 
entre le boulon et le fond de la 
poche. 
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2. lnstructions d'installation
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2.4 Reglage du sens de rotation 

Rondelle d'arret d'orientation 

en position fermee 

'° 

0 

Sens de rotation 

"R" pour portes a charnieres a droite 

"L" pour portes a charnieres a gauche 
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3. Manuel d'utilisation pour l'utilisateur

3.1 Informations importantes pour les utilisateurs 

- Le code d'usine preregle de la serrure est 0-0-0-0
- Assurez-vous de changer le code d'usine par votre code personnel
- Notez bien votre code personnel ou notez-le si necessaire
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- Vous pouvez changer votre code personnel aussi souvent que vous le souhaitez

- Pour entrer ou modifier le code, la serrure doit toujours etre horizontale

- Lars de l'ouverture de la serrure, le code affiche est modifie pour des raisons de securite.

automatiquement brouille a 0-0-0-0
- Pour fermer la serrure, il n'est pas necessaire d'entrer a nouveau le code
- Si vous avez oublie ou perdu votre code personnel, veuillez contacter

l'administrateur de votre armoire, qui peut reinitialiser votre serrure aux reglages d'usine

afin que vous puissiez programmer un nouveau code
- Veillez a ce que les objets dans l'armoire n'entravent pas la rotation du boulon de

verrouillage

3. 2 Verrou i 11 age ----------------------------> ouvert ------------------------------> ferme

1 .  Entrer le code valide 
(si programme) 

2. Tourner le verrou jusqu'en butee 3. Tournez le verrou vers l'arriere
(Code brouille a 0-0-0-0) jusqu'a ce qu'il s'enclenche

3.3 Programmation d'un code personnel I Modification 

1. Entrez un code valide
(code usine 0-0-0-0)

2. Appuyer sur la touche code
et la maintenir enfoncee

3. Entrer un nouveau code

4. Relächer la touche code
(Le code est enregistre,
souvenez-vous bien !)
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5. Ouverture et fermeture de la
serrure (Code brouille a 0-0-0-0)



4. Mode d'emploi de l'administrateur

4.1 Remarques importantes pour les administrateurs 
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- Avec la cle de service, vous pouvez ouvrir la serrure a tout moment et/ou la remettre au

reglage d'usine sans avoir a trouver le dernier code

- Selectionner l'ouverture d'urgence si le code d'utilisateur programme doit etre conserve

et si l'armoire doit etre a nouveau verrouillee par la suite

- Selectionner la REMISE A ZERO RAPIDE si le code d'utilisateur programme a ete efface

et que la serrure doit etre remise sur le reglage d'usine 0-0-0-0 - la cle de service ne peut

etre retiree qu'en position fermee

- La cle de service possede un numero de cle

- Pour des raisons de securite, limiter le nombre de cles de service, et gardez-les dans un

endroit sOr

4.2 Ouverture d'urgence 

1. lntroduire la cle de service et

tourner de 90 ° vers la gauche

4.3 REMISE A ZERO RAPIDE 

1. lntroduire la cle de service et

tourner de 90 ° vers la gauche

2. Ouvrez la serrure

sans appuyer sur la touche code

2. Lorsque la touche code est enfoncee

ouvrez et fermez la serrure une fois
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5. Details de commande
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5.1 Informations importantes pour la commande 

Les boulons et les elements de fixation sont livres en vrac de serie ! Le boulon peut 
egalement etre pre-assemble sur demande.  

lmportant : Si le loquet doit etre pre-assemble, s'assurer que la serrure avec le pene passe 
toujours par le trau de porte 16 x 19 mm ! L'epaisseur de la porte et la forme du loquet ont 
une influence determinante. 

Le code d'ouverture regle par defaut pour la serrure a combinaison est 0-0-0-0. 

Pour des raisons de securite, le nombre de cles de service doit etre aussi reduit que possible. 
Les cles de service et les serrures sont fournies avec des numeros de cle. Pour des raisons 
de securite, le numero de cle de la serrure se trouve a l'arriere de celle-ci. 

Une quantite de commande est toujours livree avec la meme cle. C.-a-d., tous les 
Les serrures sont equipees du cylindre de fermeture de votre choix et peuvent etre gerees 
avec une seule cle de service. Si vous avez besoin de differentes serrures, par exemple pour 
equiper differentes pieces ou attribuer des autorisations, divisez la quantite de commande en 
fonction de differentes serrures. 

Pour le verin de service, choisir l'une des serrures standard disponibles. En cas de besoin et 
sur demande, jusqu'a 200 serrures supplementaires peuvent etre mises a disposition. 

Pour reduire les delais de livraison, selectionnez autant que possible les normes specifiees. 
Sur demande, nous pouvons egalement vous proposer des modeles speciaux avec par 
exemple d'autres couleurs. 
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